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Gouvernement du Québec

Décret 1056-2026, 2 juillet 2026

CONCERNANT le Réglement modifiant le Réglement
sur les installations sous pression

ATTENDU QUIE, en vertu de ’article 37 de la Loi sur
le batiment (chapitre B-1.1), toute personne qui fabrique,
installe, répare, modifie, exploite ou utilise une installation
sous pression doit se conformer aux normes et exigences
prévues a cette fin par réglement de la Régie du batiment
du Québec;

ATTENDU QUE, en vertu du troisiéme alinéa de 1’arti-
cle 37.1 de cette loi, le chapitre IV de cette loi ne s’applique
pas a un fabricant ni, dans les cas et aux conditions prévus
par réglement de la Régie, a une personne titulaire d’un
permis pour les activités autorisées par ce permis;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 0.1° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, sous-
traire de I’application de cette loi ou de certaines de ses
dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs,
de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation
sous pression, de propriétaires de batiment, d’équipement
destiné a I’usage du public, d’installation non rattachée a
un batiment ou d’installation d’équipements pétroliers de
méme que des catégories de batiments, d’installations sous
pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de
construction;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2.1° de cet
I’article 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement,
déterminer les conditions de reconnaissance d’une per-
sonne ou d’un organisme aux fins des articles 16, 17.4,33 a
35, 37.4 et 86.12 de cette loi, les conditions et les modalités
que les personnes et les organismes reconnus doivent res-
pecter ainsi que toutes fonctions qu’ils peuvent exécuter;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 3° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement,
déterminer les cas ou les travaux de construction doivent
lui étre déclarés, 1’époque, la forme et les modalités de
transmission de la déclaration que les personnes visées aux
articles 22 et 37.2 de cette loi doivent transmettre ainsi que
les conditions qu’elles doivent remplir;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 5.1° de I’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, établir
les conditions et modalités de délivrance, de modification
ou de renouvellement d’un permis visé aux articles 35.2
et 37.1 de cette loi, sa durée et, s’il y a lieu, les cas ou
I’obtention d’un tel permis est liée a la mise en ceuvre

d’un programme de contrdle de la qualité et les condi-
tions et modalités d’approbation d’un tel programme par
la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus
par la Régie;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 5.2° de I’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par reglement, fixer
les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou
le renouvellement d’un permis a une personne visée aux
articles 35.2 et 37.1 de cette loi ainsi que les frais d’inscrip-
tion, d’examen ou d’évaluation qui en découlent;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 5.3° de I’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, adop-
ter des normes de conception, de fabrication, d’installa-
tion, de réparation, de modification et d’utilisation d’une
installation sous pression;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 5.4° de
I’article 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement,
adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de
qualification d’une méthode de soudage d’une installation
sous pression y compris les qualifications requises d’une
personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle
installation;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 5.5° de I’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, déter-
miner les cas, modalités et conditions d’évaluation de la
conformité d’une installation sous pression aux différentes
étapes de sa conception, sa fabrication, son installation,
sa réparation, sa modification, son exploitation ou son
utilisation de méme que lors de sa mise en marché et de
sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou
documents a transmettre ou a colliger dans un registre, les
inspections ou vérifications a effectuer, les autorisations
a obtenir et les déclarations, approbations ou attestations
de conformité requises et désigner des personnes ou des
organismes reconnus pour procéder a cette évaluation de
la conformité ou donner toute approbation ou attestation
requise en vertu des articles 37 a 37.4 de cette loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 6.4° de
I’article 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement,
déterminer les cas et I’endroit ou un permis visé aux
articles 35.2 et 37.1 de cette loi doit étre affiché;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 7° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, détermi-
ner les cas ou I’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire
doit obtenir des plans et devis avant le début des travaux
de construction ou obtenir des plans et devis finaux a la
fin des travaux, conformément a 1’article 17.4 de cette loi,
ainsi que les autres obligations, conditions et modalités
relatives a ces plans et devis, notamment leur forme, leur
contenu, leur conservation et leur remise;
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ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 9.2° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, exiger
qu’un document prévu par cette loi ou par un réglement
soit transmis ou recu au moyen de tout support, techno-
logie ou mode de transmission qu’elle indique dans ce
réglement;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 20° de
P’article 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement,
établir dans quels cas elle pergoit des frais d’approbation,
d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de
consultation, de délivrance d’attestation de conformité,
d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle
reconnait ou de vérification et fixer ces frais;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 37° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, déter-
miner, parmi les dispositions d’un réglement adopté en
vertu du présent article, celles dont la violation constitue
une infraction au terme du paragraphe 7° de 1’article 194
de cette loi a I’exception de celles adoptées en vertu des
paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des para-
graphes 16° et 17° & I’égard des droits exigibles;

ATTENDU QUIE, en vertu du paragraphe 38° de 1’arti-
cle 185 de cette loi, la Régie peut, par réglement, générale-
ment, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive
jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de cet
article et a celles de cette loi.

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de 1’arti-
cle 192 de cette loi, le contenu du code ou des réglements
peut varier notamment selon les catégories de personnes,
d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de pro-
priétaires de batiments, d’équipements destinés a 1’usage
du public ou d’installations non rattachées a un batiment,
de méme que des catégories de batiments, d’installations
sous pression, d’équipements ou d’installations auxquels
le code ou les réglements s’appliquent;

ATTENDU QUIE, par sa résolution du 26 novembre
2025, le conseil d’administration de la Régie a adopté le
Reéglement modifiant le Réglement sur les installations
sous pression;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les réglements (chapitre R-18.1), un projet de
réglement modifiant le Réglement sur les installations sous
pression a été publié a la Partie 2 de la Gazette officielle
du Québec du 11 février 2026 avec avis qu’il pourra étre
approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification,
a ’expiration d’un délai de 45 jours a compter de cette
publication;

ATTENDU QUE, en vertu de ’article 189 de la
Loi sur le batiment, un code ou un réglement de la Régie
est soumis a I’approbation du gouvernement qui peut
I’approuver avec ou sans modification;

ATTENDU QUE, par sa résolution du 13 mai 2026,
le conseil d’administration de la Régie a recommandé
au ministre du Travail de soumettre au gouvernement
pour approbation et publication a la Gazette officielle
du Québec, le Réglement modifiant le Réglement sur les
installations sous pression;

ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver ce réglement
avec modifications;

IL EST ORDONNE, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre du Travail :

QUE le Réglement modifiant le Réglement sur les ins-
tallations sous pression, annex¢ au présent décret, soit
approuve.

Le greffier du Conseil exécutif,
DAVID BAHAN

Réglement modifiant le Réglement sur les
installations sous pression

Loi sur le batiment
(chapitre B-1.1, a. 37, 37.1, 3¢ al., a. 185, par. 0.1°, 2.1°,
3°,5.1°a5.5°,6.4°,7°,9.2°,20°, 37° et 38°, et a. 192).

1. Larticle 1 du Réglement sur les installations sous
pression (chapitre B-1.1, r. 6.1) est modifié:

1° par I’insertion, selon 1’ordre alphabétique, des défi-
nitions suivantes :

««appareil sous pression» : appareil étanche contenant
un gaz, une vapeur ou un liquide sous pression;

««équipement sous pression» : appareil ou chaudicre
destiné a contenir un gaz, une vapeur ou un liquide sous
pression, de méme que la tuyauterie et tout accessoire qui
y sont reliés;

««partie d’appareil » : piéce intégrale d’un équipement
sous pression qui est requise pour contenir la pression;

««pression maximale de marche permise » : pression
au manometre la plus haute permise, au sommet d’un appa-
reil sous pression ou d’une chaudiére, dans sa position de
marche et a la température de calcul;
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««travaux d’installation» : tout travail de raccorde-
ment d’un équipement sous pression dans le but d’en faire
un assemblage intégré et fonctionnel; »;

2° par I’insertion, dans la définition de « chauffe-eau»
et apres «1’eau», de « potable »;

3° par le remplacement, dans la définition de «instal-
lation sous pression» de:

a) «un gaz combustible ou non» par «un gaz, une
vapeur»;

b) «quiy estrelié» par «quiy sont reliés »;

4° par le remplacement de la définition de « énergie
directe» par la suivante:

««énergie directe» : énergie fournie directement a
un équipement sous pression au moyen de 1’'une ou de
plusieurs des formes d’énergie suivantes:

1° énergie électrique;
2° énergie solaire;

3° énergie produite par la combustion d’un solide, d’un
liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de
ces éléments; »;

5° par la suppression de la définition de « substance
l1étale »;

6° par I’ajout, a la fin, des alinéas suivants:

«Est assimilé a un réservoir de vidange tout disposi-
tif destiné a recevoir 1’eau contenant des résidus d’une
chaudiére en vue de réduire la température de 1’eau a une
température n’excédant pas 65 °C avant qu’elle ne soit
dirigée vers 1’égout.

«De plus, dans le présent réglement, le terme « tuyaute-
rie externe a une chaudiére a haute pression» a la significa-
tion que lui donnent le « Boiler and Pressure Vessel Code,
Section I — Rules for Construction of Power Boilers»
et le code ASME B31.1, « Power Piping», publiés par
I’ American Society of Mechanical Engineers (ASME). ».

2. Larticle 3 de ce réglement est modifié:

1° par I’insertion, au début du sous-paragraphe d du
paragraphe 1° du premier alinéa, de «électrique »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 9° du
premier alinéa, de «un cylindre hydraulique» par «un
systeme hydraulique »;

3° par le remplacement du paragraphe 11° du premier
alinéa par le suivant:

«11° un équipement sous pression sur lequel des
travaux de recherche ou d’expérimentation sont réalisés
dans un établissement de recherche ou d’enseignement; »;

4° par la suppression du dernier alinéa.

3. L’article 4 de ce réglement est modifié par 1’inser-
tion, a la fin du paragraphe 5°, de «, a ’exception de la
tuyauterie d’hydrogéne ».

4. L’article 5 de ce réglement est modifié par ’ajout, a
la fin, de ce qui suit:

«3° un réservoir d’air comprimé dont le volume
n’excéde pas 114 litres.

Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, 1’installa-
tion d’un équipement sous pression d’hydrogéne doit étre
effectuée conformément a I’article 10 par un titulaire de
permis et tout soudage doit étre exécuté conformément au
chapitre IV du présent réglement. ».

3. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 5, de la section suivante :

«SECTION III )
«TRANSMISSION ELECTRONIQUE DE
DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS

«5.1. Tout document ou renseignement dont la trans-
mission est prévue par le présent réglement doit étre com-
muniqué par le biais du systéme électronique mis en place
par la Régie.

Jusqu’a la mise en place de ce systéme électronique,
ces documents et renseignements doivent étre transmis a
la Régie par courriel ou par tout autre moyen permettant a
une personne de se constituer une preuve de leur réception
par la Régie. ».

6. L’intitulé du chapitre II de ce réglement est remplacé
par le suivant:

«NORMES INCORPOREES PAR RENVOI ».
4. Larticle 6 de ce réglement est modifié :

1° par I’insertion, dans le premier alinéa et aprés « Dans
le présent réglement, » de «a I’exception de 1’article 7,»;

2° par la suppression, dans le deuxiéme alinéa, de
«publiées apres le 8 mars 2018 ».
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8. Larticle 7 de ce réglement est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«CSA B51» par « CSA B51:19»;

2° par le remplacement, dans le deuxi¢me alinéa, de
«au Code sur la réfrigération mécanique » par « au « Code
sur la réfrigération mécanique », CSA B52:23, publié par
le Groupe CSA, ci-apres désigné le « Code sur la réfrigé-
ration mécanique »«.

9. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 7, des suivants:

«7.1. La fabrication des chaudieres a haute pression
doit étre effectuée conformément au «Boiler and Pressure
Vessel Code, Section I — Rules for Construction of Power
Boilers », publié par I’ASME.

La fabrication des chaudiéres a basse pression doit étre
effectuée conformément au «Boiler and Pressure Vessel
Code, Section IV — Rules for Construction of Heating
Boilers », publié par I’ASME.

La fabrication des appareils sous pression doit étre
effectuée conformément au «Boiler and Pressure Vessel
Code, Section VIII — Rules for Construction of Pressure
Vessels», publié par I’ASME.

«7.2. La conception et la fabrication des équipe-
ments sous pression destinés au secteur de 1’énergie
nucléaire doivent €tre conformes, selon le cas, a la norme
CSA N285.0/N285.6 SERIE, «Exigences générales rela-
tives aux systémes et aux composants sous pression des
centrales nucléaires CANDU/Normes sur les matériaux
des composants de réacteurs des centrales nucléaires
CANDU », publiée par le Groupe CSA, ou aux exigences
du «Boiler and Pressure Vessel Code, Section III — Rules
for Construction of Nuclear Facility Components », publié
par ’ASME. ».

10. Larticle 8 de ce réglement est remplacé par le
suivant :

«8. Malgré les dispositions concernant I’ enregistrement
des plans prévues au Code de fabrication, n’ont pas a étre
enregistrés aupres de la Régie:

1° les plans et devis de la tuyauterie;
2° les plans et devis des accessoires de catégories A,

B et C, fabriqués conformément a une norme reconnue a
I’échelle nationale par I’ASME.

Le fabricant doit conserver les plans et devis prévus
au paragraphe 2° du premier alinéa au moins 5 ans a
compter de la date a laquelle ces accessoires ne sont plus
fabriqués. ».

11. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 9, de la sous-section suivante :

«§3. Modifications au Code sur la réfrigération
mécanique

«9.1. Le Code sur la réfrigération mécanique est modi-
fié par la suppression des articles 5.345.3.2,5.6.125.6.1.2
et 6.3.1.1 b).

«9.2. Malgré le deuxieéme alinéa de 1’article 7, les
articles 5.6.1 et 6.3 b) du « Code sur la réfrigération méca-
nique», CSA B52:18, publié par le Groupe CSA, incluant
les erratas d’octobre 2020 et de juin 2023, demeurent
applicables. ».

12. L’intitulé de la sous-section 1 de la section III du
chapitre II de ce réglement est supprimé.

13. L’article 10 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«10. Les travaux d’installation d’un équipement sous
pression doivent étre effectués conformément aux exi-
gences techniques du «National Board Inspection Code,
Part 1 Installation», ANSI/NB-23, publié par le National
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (National
Board), ci-aprés désigné le « Code d’installation ».

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un équipement sous
pression:

1° de réfrigération, les travaux d’installation doivent
étre effectués conformément au Code sur la réfrigération
mécanique;

2° destiné aux réseaux de distribution des établisse-
ments fournissant des services de santé, 1’installation doit
étre effectuée conformément a la norme CSA Z7396.1,
«Réseaux de distribution de gaz médicaux — Partie 1:
Canalisations pour les gaz médicaux, I’aspiration médicale,
les gaz de soutien médical et les systeémes d’évacuation des
gaz d’anesthésie », publiée par le Groupe CSA;

3° d’hydrogene vis¢ a la norme CAN/BNQ 1784-000,
«Code canadien d’installation de 1’hydrogéne », publiée
par le Bureau de normalisation du Québec, les travaux
d’installation doivent étre effectués conformément a
celle-ci.
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14. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 10, du suivant:

«10.1. Les travaux d’installation de systémes d’air
comprimé respirable doivent étre effectués conformément
alanorme CSA Z180.1, « Air comprimé respirable et sys-
témes connexes », publiée par le Groupe CSA.

Les dispositifs de sfireté doivent étre congus, installés,
inspectés et entretenus conformément aux exigences du
Code de fabrication. ».

13. Lasous-section 2 de la section III du chapitre II de
ce réglement, comprenant les articles 11 et 12, est abrogée.

16. L article 13 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«13. Laréparation ou la modification d’un équipement
sous pression doit étre effectuée conformément aux exi-
gences techniques du «National Board Inspection Code,
Part 3 Repairs and Alterations», ANSI/NB-23, publié par
le National Board. Toutefois, la réparation de dispositifs
de shreté doit étre effectuée conformément aux exigences
techniques du «National Board Inspection Code, Part 4
Pressure Relief Devices», ANSI/NB-23, publié par le
National Board.

La personne qui répare ou modifie un équipement sous
pression doit aussi tenir compte des exigences administra-
tives du Code de fabrication, des exigences des codes et des
normes auxquelles le présent réglement renvoie et selon
lesquelles 1’équipement a été congu, fabriqué ou installé,
ainsi que des conditions d’opération auxquelles 1’équipe-
ment est soumis. ».

17. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 13, de la section suivante:

«SECTION V ,
«ACTIVITES D’INSPECTION PERIODIQUE

«13.1. L’inspection périodique des installations sous
pression doit étre effectuée conformément aux exigences
techniques du «National Board Inspection Code, Part 2
Inspection», ANSI/NB-23, publi¢ par le National Board. ».

18. L’intitulé de la section I du chapitre III de ce régle-
ment est remplacé par le suivant:

«PERMIS AUTORISANT DES TRAVAUX ».

19. L’article 14 de ce réglement est modifié par
’insertion, a la fin du paragraphe 4° du deuxiéme alinéa, de
«et de se prévaloir de fréquences d’inspection périodique
différentes de celles prévues au tableau de ’article 78 ».

20. L’article 15 de ce réglement est abrogé.
21. Larticle 16 de ce réglement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 2° du premier
alinéa et apres « tuyauterie», de « et des accessoires »;

2° par ’ajout, a la fin du premier alinéa, des para-
graphes suivants:

«4° les travaux de raccordement sans soudage d’un
réservoir a air dont la pression maximale de marche per-
mise n’excede pas 1 725 kPa, dont le volume n’excéde pas
651 litres et dont le diameétre n’excede pas 0,61 m;

«5° les travaux de raccordement sans soudage d’une
installation sous pression mobile visée par un permis
d’exploitation. »;

3° par le remplacement, dans le deuxiéme alinéa, de
«au paragraphe 1» par «aux paragraphes 1° et 4°».

22. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 16, du suivant:

«16.1. Le chapitre IV de la Loi sur le batiment (chapitre
B-1.1) ne s’applique pas, pour les activités de réparation
et de modification de 1’enveloppe d’un appareil sous pres-
sion, d’une chaudiére, d’un accessoire ou de la tuyauterie
externe a une chaudicre & haute pression, a une personne
titulaire d’un permis visé a 1’'un des paragraphes 3° et 4°
du deuxiéme alinéa de I’article 14.».

23. Lrarticle 19 de ce réglement est modifié par 1’ajout,
a la fin du premier alinéa, des paragraphes suivants:

«7° le cas échéant, I’adresse de tout atelier, usine ou
autre établissement ou se déroulent les activités visées par
le permis;

«8° dans le cas d’un permis de réparation de dis-
positifs de sireté, une copie du certificat de réparateur
délivré par le National Board, prévu par le « National
Board Inspection Code, Part 4 Pressure Relief Devices »,
ANSI/NB-23, publié par cet organisme. ».

24. L’article 23 de ce réglement est modifié :

1° par le remplacement de « 6 mois» par «4 mois»;

2° par I’ajout, a la fin, de ’alinéa suivant :

«Lorsque la Régie recoit, avant la fin de la période
de validité du permis, une demande de renouvellement
recevable au sens de I’article 20, le permis demeure

valide jusqu’a la décision de la Régie sur la demande de
renouvellement. ».
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25. L’article 24 de ce réglement est modifié par I’ajout,
a la fin, de I’alinéa suivant :

«La Régie peut toutefois délivrer un permis d’une
période de validité inférieure a 3 ans afin de le faire coin-
cider avec 1’une ou ’autre des échéances:

1° des permis ou autorisations délivrés par une autre
autorité provinciale ou territoriale du Canada, responsable
de I’application de la réglementation relative aux installa-
tions sous pression;

2° des autorisations délivrées par I’ASME ou par le
National Board. ».

26. L’article 26 de ce réglement est modifié par 1’ajout,
a la fin, de ’alinéa suivant:

«Le titulaire d’un permis autorisant des travaux doit
indiquer le numéro de ce permis dans ses estimations, ses
soumissions et ses contrats. ».

2'7. L article 28 de ce réglement est abrogé.

28. L’intitulé de la sous-section 1 de la section II du
chapitre I1I de ce réglement est remplacé par le suivant:

«§1. Des équipements et des travaux de fabrication ».

29. Larticle 29 de ce réglement est modifié par I’ajout,
a la fin, de I’alinéa suivant :

«Il est interdit d’offrir en vente ou en location, de
vendre, de louer, d’utiliser, d’exploiter ou de mettre a la
disposition de quiconque un équipement sous pression non
approuveé. ».

30. Larticle 30 de ce réglement est modifié :

1° par le remplacement, partout oul ceci se trouve dans
le paragraphe 1°, de «les plans et les devis » par «les plans
et devis»;

2° par I’insertion, a la fin du paragraphe 3°, de «ou,
dans le cas d’un équipement fabriqué a I’extérieur du
Québec, par une autre autorité provinciale ou territoriale du
Canada, responsable de I’application de la réglementation
relative aux installations sous pression ou par une agence
accréditée par I’ASME ».

31. L’article 31 de ce réglement est modifié par le rem-

placement des paragraphes 1° & 3° par ce qui suit:

«1° les travaux concernent le raccordement d’une
installation sous pression mobile visée par un permis
d’exploitation;

«2° les travaux portent uniquement sur des accessoires
ou de la tuyauterie, autre que la tuyauterie externe a une
chaudiére a haute pression, et sont exécutés sans soudage
ou par un installateur titulaire d’un permis.

Les documents et renseignements a consigner a un
registre, conformément a un programme de controle de la
qualité, doivent étre conservés par I’installateur pendant au
moins 5 ans suivant la date de fin des travaux. ».

32. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 31, du suivant:

«31.1. Un appareil sous pression ou une chaudiere dont
les plans et devis de fabrication n’ont pas été enregistrés
aupres de la Régie conformément au paragraphe 1° de 1’ar-
ticle 30 doit étre inspecté par la Régie. Un numéro d’iden-
tification du Québec lui est attribué lorsque la conformité
de I’enveloppe sous pression est établie selon les codes
applicables. ».

33. Larticle 32 de ce réglement est remplacé par les
suivants:

«32. La Régie approuve les travaux d’installation
et délivre son approbation a 1’exploitant-utilisateur et a
I’installateur lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :

1° T’installateur a transmis a la Régie, avant le début des
travaux d’installation et sur le formulaire prévu a cet effet,
une déclaration comprenant les renseignements suivants:

a) D’adresse du lieu des travaux, 1’'usage du batiment qui
y est situé, ainsi que 1’usage de 1’installation sous pression;

b) le nom, I’adresse, le numéro de téléphone, et, selon
le cas, le numéro du permis ou le numéro de la licence de
la personne qui exécute les travaux;

¢) le nom, I’adresse, le numéro de téléphone et 1’adresse
courriel de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;

d) les caractéristiques de chaque équipement sous pres-
sion faisant I’objet des travaux d’installation, a savoir:

i. la pression d’ajustement et la capacité de dégagement
du dispositif de sireté;

ii. le type d’équipement sous pression;
iii. le fluide utilisé;

iv. s’il s’agit d’un équipement sous pression neuf ou
usage;
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e) les dates projetées de début et de fin des travaux, de
mise en service de ’installation sous pression et, s’il y a
lieu, des travaux d’isolation de la tuyauterie;

2° D’installateur a transmis a la Régie, avant la date pro-
jetée de mise en service de I’installation et pour chacun
des équipements sous pression qui la composent, les docu-
ments suivants:

a) la déclaration de conformité produite par le fabricant;

b) une photographie de la plaque signalétique apposée
par le fabricant;

¢) dans le cas d’un équipement sous pression qui n’est
pas neuf, un certificat d’inspection périodique dont la date
d’inspection n’excede pas les délais prévus au tableau de
’article 78.

«32.1. Les travaux d’installation d’appareils sous pres-
sion ou de chaudiéres qui ne requiérent pas d’approbation
préalablement a leur mise en service, comme prévu dans
un programme de contrdle de la qualité approuvé par la
Régie, demeurent assujettis a 1’obligation de transmettre
une déclaration de travaux prévue a 1’article 32.».

34. Larticle 33 de ce réglement est abrogé.

33. L’article 35 de ce réglement est modifié par le rem-
placement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de
«, le numéro du permis et de la licence» par «et le
numéro de permis ».

36. L’article 46 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«46. L’entreprise doit conserver les descriptions et
les résultats de ses méthodes de soudage et toute docu-
mentation pertinente aux essais de qualification au moins
5 ans apres la derniére soudure effectuée suivant cette
méthode. ».

37. Larticle 48 de ce réglement est modifié¢ par
I’insertion, aprés «d’une entreprise», de «selon un
procédé donné ».

38. Lrarticle 50 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«50. L’entreprise doit tenir un registre dans lequel est
conservée la documentation se rapportant a la qualification
de ses soudeurs, y compris le registre de suivi de maintien
de cette qualification décrit dans le Code sur le soudage.
Ces documents doivent étre conservés au moins 5 ans apres
la date d’expiration de cette qualification. ».

39. L’intitulé du chapitre V de ce réglement est rem-
placé par le suivant:

«EXPLOITATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
D’UNE INSTALLATION SOUS PRESSION ».

40. Ce réglement est modifié¢ par ’insertion, avant
I’article 51, des suivants:

«50.1. L’exploitant-utilisateur ne peut utiliser une
installation sous pression sans avoir obtenu 1’approbation
de la Régie ou, dans le cas d’une installation sous pres-
sion mobile, sans que celle-ci soit visée par un permis
d’exploitation.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas prévu
a l’article 32.1.

«50.2. L’exploitant-utilisateur d’une installation d’air
comprimé respirable doit se conformer aux exigences d’en-
tretien et de maintien de sécurité d’opération prévues a la
norme CSA Z180.1, « Air comprimé respirable et systémes
connexes », publiée par le Groupe CSA. ».

41. Larticle 51 de ce réglement est modifié par I’ajout,
a la fin, de I’alinéa suivant:

«L’exploitant-utilisateur doit respecter les intervalles
maximaux d’entretien des dispositifs de streté établis aux
codes prévus a ’article 7.».

42. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 51, des suivants :

«51.1. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une
installation sous pression mobile doit respecter les instruc-
tions du fabricant relatives a son entretien.

«51.2. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une
installation sous pression mobile doit vérifier le bon fonc-
tionnement des dispositifs de streté et des contrdles de
cette installation, ainsi que 1’état de son enveloppe sous
pression, avant sa mise en marche dans les cas suivants:

1° lorsque I’installation est remise & un autre utilisateur;

2° lorsque I’installation est déplacée vers un site en vue
de son utilisation par le titulaire du permis. ».

43. L’article 55 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«55. La cause de toute détérioration de 1’enveloppe
sous pression, y compris la corrosion, 1’érosion, le dépot
excessif sur les surfaces, la déformation, la distorsion ou
la fissuration, doit étre déterminée.
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L’étendue de toute détérioration de I’enveloppe sous
pression doit étre évaluée avant que les correctifs néces-
saires n’y soient apportés. ».

44. Larticle 56 de ce réglement est modifié :

1° par le remplacement de «, de rupture, de fuite ou
d’avarie » par «ou de rupture »;

2° par I’ajout, a la fin, de ’alinéa suivant:

«En cas de fuite ou d’avarie d’une installation sous
pression, 1’exploitant-utilisateur doit prendre des mesures
correctives. Si la fuite ne peut étre ainsi controlée, I’exploi-
tant-utilisateur doit arréter le fonctionnement de I’installa-
tion et en aviser la Régie. ».

43. L’article 59 de ce réglement est modifié par
I’insertion, aprés « sa pression », de « maximale de marche
permise ».

46. Larticle 62 de ce réglement est abrogé.

4'7. Larticle 63 de ce réglement est remplacé par le
suivant:

«63. Toute personne qui décide de mettre un appareil
sous pression ou une chaudiére au rebut ou de ne plus
I’utiliser comme tel doit en détruire ou en oblitérer I’estam-
pillage, et en aviser la Régie dans les 30 jours. Dans le cas
contraire, cette personne demeure responsable de 1’appareil
sous pression ou de la chaudiére et continue d’assumer les
obligations qui s’y rattachent. ».

48. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 63, du suivant:

«63.1. Toute personne qui cesse d’utiliser un appareil
sous pression ou une chaudiére, ou qui s’en départit doit
en aviser la Régie dans les 30 jours. Dans le cas contraire,
cette personne demeure responsable de 1’appareil sous
pression ou de la chaudiére et continue d’assumer les
obligations qui s’y rattachent. ».

49. Ce réglement est modifié par I’insertion, avant la
section II du chapitre V, de la suivante:

«SECTION 1.1
«PERMIS D’EXPLOITATION D’UNE
INSTALLATION SOUS PRESSION MOBILE

«63.2. Le propriétaire d’une ou de plusieurs installa-
tions sous pression mobiles, comprenant au moins une
chaudiére ou un appareil sous pression, doit obtenir un
permis d’exploitation pour chacune de ces installations.

Nul ne peut exploiter ou utiliser une installation sous
pression mobile qui n’est pas visée par un tel permis
d’exploitation.

Les exigences du présent article ne s’appliquent pas a un
réservoir a air mobile dont la pression maximale de marche
permise n’exceéde pas 1 725 kPa, dont le volume n’excede
pas 651 litres et dont le diamétre n’excéde pas 0,61 m.

«63.3. Toute personne qui demande la délivrance, le
renouvellement ou la modification d’un permis d’exploi-
tation d’une installation sous pression mobile doit fournir
a la Régie:

1° les renseignements et les documents prévus aux
paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de I’article 19;

2° pour chacun des appareils sous pression mobiles et
chacune des chaudiéres mobiles qui la composent :

a) une copie de la déclaration de conformité du fabri-
cant qui contient les caractéristiques de la chaudiére ou de
I’appareil sous pression, son numéro d’enregistrement et
son numeéro de série;

b) le fluide utilisé;

¢) lapression d’ajustement et la capacité de dégagement
du dispositif de streté;

d) si’appareil sous pression ou la chaudiére n’est pas
a I’état neuf, un certificat d’inspection périodique dont la
date d’inspection n’excede pas les délais prévus au tableau
de I’article 78;

3° le nom et le numéro de téléphone de toute personne
responsable de ’entretien des installations sous pression
mobiles.

Toute demande de permis d’exploitation doit étre
accompagnée d’une attestation de la véracité des ren-
seignements et des documents fournis en vertu du
premier alinéa, et étre signée par la personne qui présente
la demande.

Malgré ce qui précede, le titulaire d’un permis qui en
demande le renouvellement ou la modification est dispensé
de fournir un document qu’il a déja fourni s’il atteste que
les renseignements que contient ce document sont encore
exacts. Toutefois, dans tous les cas, la demande doit étre
accompagnée du document prévu au sous-paragraphe d du
paragraphe 2° du premier alinéa.

«63.4. Une demande de délivrance, de renouvellement
ou de modification d’un permis d’exploitation prévu a la
présente section n’est recevable que si elle contient tous
les renseignements et les documents requis.
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«63.5. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai
la Régie de toute modification aux renseignements ou aux
documents visés a I’article 63.3.

«63.6. La période de validité d’un permis d’exploita-
tion d’une installation sous pression mobile est de 4 ans.

«63.7. Le permis contient les renseignements prévus a
’article 25 et les suivants:

1° la pression maximale de marche permise de
I’installation;

2° laliste des équipements sous pression qui composent
I’installation et pour chacun de ces équipements:

a) le type d’équipement;

b) le nom du fabricant et le numéro de série de cet
équipement;

¢) le numéro d’enregistrement canadien de cet
équipement.

«63.8. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une
installation sous pression mobile doit indiquer le numéro
de ce permis dans ses estimations, ses soumissions et ses
contrats liés a cette installation.

Le permis doit étre apposé visiblement sur chaque
installation sous pression mobile visée par un permis
d’exploitation. ».

30. Larticle 71 de ce réglement est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 3°, de « 0,651 m*» par
«651 litres ».

31. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 71, du suivant:

«71.1. La Régie effectue I’inspection périodique :

1° lorsque I’exploitant-utilisateur fait défaut de la réali-
ser dans les délais prévus au tableau de ’article 78;

2° a la demande d’un exploitant-utilisateur,
lorsqu’aucune personne reconnue n’est en mesure de
I’effectuer dans ces délais. ».

32. L’article 72 de ce réglement est modifié par I’inser-
tion, aprés « L’inspection», de « périodique ».

a3. L’article 75 de ce réglement est modifié par 1’ajout,
a la fin, de I’alinéa suivant:

«Lorsque la Régie effectue 1’inspection périodique
conformément a D’article 71.1, elle remet a I’exploitant-
utilisateur un certificat d’inspection périodique. ».

a4. Larticle 79 de ce réglement est modifié:

1° par le remplacement de «interne et externe» par
«périodique »;

2° par le remplacement de « d’un appareil sous pression
ou d’une chaudiére mobile» par «d’une installation sous
pression mobile visée par un permis d’exploitation .

33. Larticle 80 de ce réglement est modifié, dans le
deuxiéme alinéa:

1° par la suppression de « permettre de »;

2° par I’insertion, aprés « non destructif», de « permet-
tant I’obtention de données concluantes, ».

36. L article 81 de ce réglement est modifié:

1° par la suppression de « change de conditions d’usage
ouy;

2° par le remplacement de «1’autorisation de la Régie»
par «un certificat d’inspection périodique ».

37. Ce réglement est modifié par I’insertion, aprés
I’article 81, du suivant:

«81.1. Le changement d’usage d’une chaudiére ou
d’un appareil sous pression doit étre approuvé par la Régie
préalablement a son utilisation. ».

38. L’article 82 de ce réglement est modifié par I’ajout,
a la fin, des paragraphes suivants:

«6° une copie de la déclaration de conformité du fabri-
cant de tout appareil sous pression ou chaudiére;

«7° pour chaque appareil sous pression ou chaudiére,
une photographie sur laquelle apparait lisiblement sa
plaque signalétique;

«8° dans le cas d’une installation sous pression mobile:

a) les dates de début et d’arrét d’utilisation de
I’installation;

b) la grille de vérification de 1’état de 1’installation, qui
prévoit notamment la vérification du bon fonctionnement
des dispositifs de sireté et des controles, ainsi que 1’état
de I’enveloppe sous pression. ».
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59.

L’article 83 de ce réglement est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:

«1° posséder et maintenir un programme de contrdle
de la qualité approuvé par la Régie. Ce programme doit
étre adapté aux activités de la personne qui demande la
reconnaissance en tenant compte notamment de leur nature
et de leur complexité; »;

2° par I’insertion, apres le paragraphe 1°, du suivant:
«1.1° prévoir, dans le programme de controle de la qua-
lité, des moyens visant a assurer la formation et la mise a

jour des connaissances du personnel d’inspection; ».

60. L’article 84 de ce réglement est modifié, dans le
premier alinéa:

1° par la suppression des paragraphes 6° et 7°;

2° par I’ajout, a la fin, du paragraphe suivant:

«9° une déclaration suivant laquelle elle n’a pas été
déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande,
d’une infraction en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4° ou 7°

de Iarticle 194 de la Loi sur le batiment (chapitre B-1.1) ».

61. L article 88 de ce réglement est modifié par le rem-
placement de « 6 mois» par «4 mois».

62.

63. L’intitulé du chapitre VII de ce réglement est rem-
placé par le suivant:

L’article 89 de ce réglement est abrogg.

« TARIFICATION ».
64.

L’article 90 de ce réglement est modifié :

1° par ’ajout, a la fin du premier alinéa, des para-
graphes suivants:

«6° la présence lors d’une démonstration d’une pro-
cédure d’essais non destructifs et la vérification de toute
documentation qui y est liée;

«7° I’approbation d’installations sous pression;

«8° T’accréditation de personnes qu’elle reconnait. »;

2° par I’ajout, a la fin, de 1’alinéa suivant :

«Les frais prévus au présent article doivent étre payés
avant que la Régie ne délivre, ne renouvelle ou ne modifie:

1° le permis prévu a I’article 17,

2° D’enregistrement des plans et devis de fabrication
d’un équipement sous pression prévu au paragraphe 1°
de I’article 30;

3° le permis d’exploitation visant une installation sous
pression mobile prévu a ’article 63.2.».

63. L article 91 de ce réglement est modifié par le rem-
placement du premier alinéa par les suivants:

«Les droits exigibles sont de 152,96 $ pour la déli-
vrance, la modification ou le renouvellement d’un permis
prévu a larticle 14.

Les droits exigibles sont de 203,94 $ pour la délivrance,
la modification ou le renouvellement d’un permis prévu a
I’article 63.2.

Malgré le premier alinéa, les droits exigibles sont de
509,85 $ pour le renouvellement d’un permis autorisant des
travaux dont la demande a été regue apres le délai prévu
au premier alinéa de 1’article 23. ».

6G6.
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

67. Malgré I’article 13 du présent réglement, le titulaire
d’un permis délivré en vertu du Réglement sur les installa-
tions sous pression (chapitre B-1.1, r. 6.1) peut, jusqu’a la
date de renouvellement ou de modification de ce permis,
continuer d’appliquer le premier alinéa de I’article 10 de
ce réglement, tel qu’il se lisait le 29 juillet 2026.

68. Le présent réglement entre en vigueur le quinziéme
jour qui suit la date de sa publication a la Gazette officielle
du Québec, a ’exception:

Les articles 93 et 94 de ce réglement sont abrogés.

1° des dispositions de Iarticle 13, en ce qu’elles édictent
le premier alinéa de I’article 10 du Reéglement sur les
installations sous pression (chapitre B-1.1, r. 6.1), qui
entrent en vigueur a compter du dernier jour du sixiéme
mois qui suit la publication des versions francaise et
anglaise du «National Board Inspection Code, Part 1
Installation », ANSI/NB-23, publié par le National Board
of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (National Board);

2° des dispositions de I’article 17 qui entrent en vigueur
le 30 janvier 2027,

3° des dispositions de I’article 23, en ce qu’elles
édictent le paragraphe 8° de ’article 19 du Réglement sur
les installations sous pression, qui entrent en vigueur le
30 juillet 2027;
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4° des dispositions de I’article 26 qui entrent en vigueur
le 30 janvier 2028;

5° des dispositions de I’article 49 qui entrent en vigueur
le 30 juillet 2028,

6° des dispositions du paragraphe 2° de ’article 64 qui
entrent en vigueur le 30 mars 2027.
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